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客户客户客户客户名称名称名称名称：：：：深圳市长园特发科技有限公司 

客户地址客户地址客户地址客户地址：：：：深圳市光明新区光明大街长园集团光明基地 E 栋四楼 

 

下列样品信息由客户提供并确认： 

样品名称样品名称样品名称样品名称 : 阻燃型聚乙烯发泡泡棉 

SGS 参考号参考号参考号参考号 : GZIN1605022695MR 

收样日期收样日期收样日期收样日期 : 2016 年 05 月 24 日 

测试开始时间测试开始时间测试开始时间测试开始时间 : 2016 年 05 月 24 日 

测试结束时间测试结束时间测试结束时间测试结束时间 : 2016 年 05 月 31 日 

测试结果测试结果测试结果测试结果 : 请见下页 

 

通标标准技术服务有限公司广州分公

司检测中心 

授权代表签字 

 
陈志超 
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报告报告报告报告声明声明声明声明：：：： 

本报告中所测试的样品是由客户提供并确认的，本报告中的测试结果只对来样负责，不涉及对同一产品的其

他样本。生产商应确保在生产时所有产品与本报告中的样品相符合。 
 

生产商的声明或注解生产商的声明或注解生产商的声明或注解生产商的声明或注解：：：： 

无 
 

结果总结结果总结结果总结结果总结：：：： 

序号序号序号序号 测试项目测试项目测试项目测试项目 测试测试测试测试方法方法方法方法 结论结论结论结论 

1.  燃烧性能 GB 8410-2006 合格 

 

合格：达到标准要求 

不合格：未达到标准要求 

备注备注备注备注: 

不下结论：只提供结果，不下判定 
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原样照片： 
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测试项目：燃烧性能 

样品描述：见照片 

测试方法：GB 8410-2006 

测试条件： 

试样：356 mm × 100 mm × 2.2 mm 

处理条件：23 ± 2 ℃，50 ± 5 %RH，48 h 

测试结果： 

试样 1 2 3 4 5 

燃烧距离，mm / / / / / 

燃烧时间，s / / / / / 

燃烧速率，mm/min A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 

最大燃烧速率，mm/min A-0 
      

标准要求： 

a) 试样燃烧速率不大于 100mm/min，或 

b) 试样不燃烧或火焰达到第一标线前熄灭，或 

c) 从试验计时开始，火焰在 60 秒内自行熄灭，且燃烧距离不大于 50mm。 

d) 试样在火焰引燃 15 秒内已经到达第一标线，则认为试样不能满足燃烧速率的要求。 

结论：合格 

备注： 

1.A-火焰在第一标线前熄灭。 

2.测试试样从样品中裁取。 
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测试照片： 

 
测试中 

  
测试前 测试后 

 

设备信息： 

设备 型号 设备编号 校准日期 下次校准日期 

HMV 水平燃烧仪    HMV GZMR-PL-E104 2015-10-14 2016-10-13 

******** 报告结束******** 
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